Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

Gdy poczujesz gaz: 

· zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku), 

· nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania), 

· powiadom sąsiadów, 

· zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu), 

· otwórz okna, 

· wyjdź na zewnątrz budynku oczekując na przyjazd służb ratowniczych.

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków, należy się kierować niżej wymienionymi zasadami: 

1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w należytym stanie

              technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji).

2. Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego

             zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 

3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy lub żółty płomień na palniku, to oznaki wadliwego spalania gazu).

4. Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń), 

5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.

6. Ciecze gotowane na kuchenkach gazowych należy stale kontrolować w celu uniknięcia wykipienia, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek dopływu gazu. 

7. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić stan technicznej sprawności przewodów kominowych (niezależnie od powyższego przewody te podlegają okresowemu usuwaniu zanieczyszczeń:, co najmniej 2 lub 4 razy w roku, w zależności od rodzaju odprowadzanych produktów spalania). Czynności te mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, tj. posiadające tytuł mistrzowski w rzemiośle kominiarskim.

8. Zabronione jest dokonywanie samowolnie, we własnym zakresie, przeróbek i napraw instalacji oraz urządzeń gazowych, jak również podłączania dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z właściwym terenowo zakładem gazowniczym. 

9. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.

10. Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda:

· butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, 

· butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie (co najmniej w  odległości 1 m), 

· butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, 

       przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem, 

· temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć

 

 35 ºC

· urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nie przekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 ºC, 

· urządzenia gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa powyżej, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

11. Do zasilania urządzeń gazowych mogą być również stosowane butle gazowe o 

              pojemności do 33 kg gazu propan-butan, pod warunkiem spełnienia następujących 

              wymagań: 

· butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na 

                  utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników 

                  atmosferycznych, 

· liczba butli w baterii nie może przekroczyć 10 szt., 

· butle powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub

      rury przewodowej łączonej przez spawanie, 

· odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie  zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m, 

· butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. 

12. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich (do 4 kondygnacji w budynkach mieszkalnych lub do 12 m wysokości w innych budynkach). 

13. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej (wyjątkiem jest możliwość usytuowania kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej w budynku mieszkalnym niskim, tj. do 4 kondygnacji, w którego mieszkaniach funkcjonuje instalacja zasilana gazem płynnym). 

14. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice, przyziemia, sutereny) oraz w których znajdują się kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.

