JAK PRAWIDŁOWO POSŁUGIWAĆ SIĘ GAŚNICĄ ... 

Gaśnica to urządzenie, w którym ciśnienie wewnętrzne pozwala na wyrzucenie środka gaśniczego i jego skierowanie na ognisko pożaru. 
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Każda gaśnica posiada pole opisowe, na którym najważniejsze informacje dotyczą: 

- informacji o zastosowanym środku gaśniczym, 

- wielkość napełnienia gaśnicy, 

- oznaczenie grupy pożarów, do których przeznaczona jest gaśnica, 

- instrukcję obsługi w postaci rysunków i opisów, 

- informacje dot. możliwości gaszenia urządzeń pod napięciem. 
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Czynnikiem gaśniczym który wypełnia zbiornik gaśnicy może być: 

· proszek gaśniczy – P 

· piana gaśnicza – W 

· dwutlenek węgla – S 

Pożary dzielimy na grupy wg poniższej tabeli. 
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E Pożary ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, 

Do gaszenia pożarów poszczególnych grup przeznaczone są gaśnice oznakowane odpowiednimi symbolami literowymi A, B, C, D. 

Rodzaj gaśnicy w jaki wyposażamy pomieszczenie należy dostosować do rodzaju materiału który może ulec zapaleniu. 

Gaśnice dzielimy również ze względu na sposób magazynowania czynnika wyrzucającego środek gaśniczy, na: 

typ X – gaśnice będące pod stałym ciśnieniem, czynnik wyrzucający i środek gaśniczy znajdują się w tym samym zbiorniku. Zasadę uruchomienia gaśnicy tego typu przedstawia rysunek 
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typ Z – gaśnice w których czynnik wyrzucający środek gaśniczy znajduje się w oddzielnym zbiorniku, zwanym też nabojem. Gaśnice tego typu uruchamiamy w sposób następujący:
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Uruchomienie gaśnicy pianowej: 

1. wciśniecie zbijaka, 
2. odczekanie 5 sekund,
3. otwarcie zaworu prądownicy dźwignią. 
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