Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest: 

1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach,

2. garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,

3. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 ºC, 

b) przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.
4. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
5. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki.
6. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
7. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji (korytarze, klatki schodowe) lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości (tj. odpowiednio 1,2 m oraz 2,2 m).
8. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
9. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

a. urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, 

b.  wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

c. wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
d. głównych kurków instalacji gazowej,
10. przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21 ºC (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21 ºC do 55 ºC (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów,
11. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami technicznymi określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu,
12. rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym, jeśli zostaną zastosowane odpowiednie podgrzewacze,
13. rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla w odległości mniejszej jak 10 m od budynków.
